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2003/9239 - AIUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
Edicte

El Ple de I'Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessio
ordinaria duta a terme el dia 10 d’abril de 2003, va aprovar
inicialment I'Ordenanga municipal reguladora de I'Gs de I'energia
solar del municipi de Torredembarra, publicantse I'acord en el Diari
de major difusi6 el dia 17 d’abril, en el DOGC del dia 24 d’abril i
en el BOPT del dia 25 d’abril de 2003, per un termini de trenta dies
sense que s’hagi presentat cap al-legacié ni reclamacié al respecte.

larticle 162.2c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
regim local de Catalunya disposa que les ordenances s’entendran
aprovades definitivament si no s’hi presenta cap reclamaci6 ni
al-legacié durant la informacié publica subsegilents a I'aprovacié
inicial. La Secretaria ha certificat que no s’han produit al-legacions,
esmenes, ni suggeriments en el termini d’exposicio publica. En
compliment del que disposa I'article 70 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
es fa public el text de I'ordenanga, la qual entrara en vigor d’acord
amb tot allo que disposa la seva disposicio final:

ORDENANGA REGULADORA DE U'INCORPORACIO
DE 'ENERGIA SOLAR ACTIVA ALS EDIFICIS | CONSTRUCCIONS
SITUATS AL TERME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA

Prévia

Des de I’Ajuntament es pretén concienciar als ciutadans, empreses
i entitats del municipi de Torredembarra de la importancia de I'Us
adequat de I'energia, aixi com el foment de I'estalvi energétic i de
I’Gs de les energies renovables.

Aquestes finalitats es pretenen estimular mitjancant la possibilitat
que tenen els municipis de regular, a nivell local mesures que inci-
deixen en aquest aspecte molt important en la qualitat de vida no sols
actual siné també futura.

Article 1.Objecte

l'objecte d’aquesta ordenanca és regular la incorporacié de
sistemes de captacid i utilitzacid d’energia solar activa per a usos
termics als edificis i construccions situats al terme municipal de
Torredembarra.

Article 2. Edificacions afectades

Les determinacions d’aquesta ordenanca son d’aplicacié als
suposits en els que concorrin conjuntament les seglients
circumstancies:

a. Realitzacié de noves edificacions o construccions o bé rehabi-
litacio, reforma integral o canvi d’ds de la totalitat de I'edifici o cons-
truccions existents, tant si son de titularitat publica com privada. Hom
inclou els edificis independents que pertanyen a instal-lacions
complexes.

b. Que I'ls de [I'edificaci6 es correspongui amb algun dels
previstos a I'article segtient.

c. Quan sigui previsible qualsevol volum de demanda d’aigua
calenta sanitaria.

Article 3. Usos afectats

1) Els usos en qué cal preveure la instal-laci6 de captadors
d’energia solar activa per a I'escalfament d’aigua calenta sanitaria,
son:

Habitatge

U'habitatge és I'edifici o la part de I'edifici destinat a allotjament o
residéncia familiar. S’estableixen les categories d’habitatge segiient:

a) Unifamiliar. Es el situat en una parcel-la independent, en un
edifici aillat o agrupat horitzontalment amb un altre habitatge o d’Us
diferent, i amb accés exclusiu.

b) Plurifamiliar. Es I'edifici constituit per habitatges amb accés i
elements comuns. S’inclouen en aquesta categoria els apartaments o
els habitatges de superficie i programa funcional reduit.

Residencial

Es I'is que correspon als edificis destinats a allotjaments comuni-
taris, com ara residéncies, asils, llars d’avis, de matrimonis o de
juventut, casernes i a allotjaments temporals, com poden ser hotels,
aparthotels, hotels, motels, campings, caravanings i similars, hostals
i, en general, els del ram de I'hosteleria.

Sanitari

1) Us sanitari és el corresponent al tractament o als allotjaments
de malalts. Compren els hospitals, sanatoris, cliniques, dispensaris,
consultoris i similars.

2) També s’inclouen en I'Gs sanitari les cliniques i consultoris vete-
rinaris i similars.

Esportiu

S’inclouen en aquest Us els locals o els edificis condicionats per a
la practica, I'ensenyament o el suport a la cultura fisica i I'esport.

Comercial

S’inclouen, exclusivament, els establiments on o bé es desen-
volupa l'activitat d’elaborar i/0 vendre begudes i productes alimen-
taris per al consum directe en els mateixos locals. O bé establiments
comercials la superficie dels quals superi els 200 metres quadrats.

Industrial

En general, si cal aigua calenta per al procés i, també, quan sigui
preceptiva la instal-lacié de dutxes o lavabos per al personal. Per a
I'aigua de procés caldra aportar informe técnic sobre el consum
requerit per a avaluar la seva viabilitat técnica per part dels Serveis
tecnics de I’Ajuntament.

Altres usos
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Qualsevol altra que comporti I'existencia de menjadors, cuines o
bugaderies col-lectives.

2. l'Ordenanca s’aplicara, tanmateix, a les instal-lacions per a
I’escalfament de 'aigua dels vasos de les piscines cobertes climatit
zades amb un volum d’aigua superior a 100 m3. En aquests casos,
I’aportacié energeética de la instal-lacio solar sera, coma minim, del
60% de la demanda anual d’energia derivada de I'escalfament de
l'aigua del vas. L’escalfament de piscines descobertes només es
podra realitzar amb sistemes d’aprofitament de I’'energia solar.

3. Aquesta Ordenanca s’aplicara a les instal-lacions industrials
que utilitzin aigua calenta de procés, sempre que la mitjana de
consum energetic per a l’escalfament de l'aigua des de la
temperatura de la xarxa o subministrament propi fins a 600C (o si la
temperatura d'Us, si és inferior a 600C) superi els 21 Mj/dia.

Article 4. Responsables del compliment d’aquesta ordenanca

Son responsables del compliment d’alld que s’estableix a aquesta
ordenanca el promotor de la construccié o reforma, el propietari de
'immoble afectat i el facultatiu que projecta i dirigeix les obres, en
I'ambit de les seves facultats. També és subjecte obligat per I'orde-
nanca el titular de les activitats que s’hi porten a terme als edificis o
construccions que disposen d’instal-lacions d’energia solar térmica.

Article 5. Millor tecnologia disponible

L'aplicaci6 d’aquesta ordenanga es fara en cada cas d’acord
amb la millor tecnologia disponible.

L'Alcalde dictara les disposicions adients per adaptar les previ-
sions tecniques d’aquesta ordenanga als canvis tecnologics que es
puguin produir.

Atticle 6. Requisits formals a incorporar a les llicencies d’obres o
d’activitat

A la sol-licitud de la llicéncia d’obres o de la llicéncia d’activitats
caldra acompanyar el projecte basic de la instal-lacié, amb un
document diferenciat amb els calculs analitics escaients per justificar
el compliment d’aquesta ordenanca.

La documentaci6 justificativa la podra realitzar un instal-lador que
justifiqui la seva capacitat técnica en el disseny i realitzacié en
instal-lacions d’aquest tipus. Per a instal-lacions de més de 28 habi-
tatges o de 580 MJ (Megajoule) aquesta documentacio la realitzara
un tecnic competent i sera visada pel col-legi professional corres-
ponent.

Atticle 7. Mesures a incorporar en el projecte

Les mesures a incorporar en el projecte, aixi com el requisits
tecnics exigibles en el mateix queden definits en I’Annex-| Requisits
Técnics de les instal-lacions

Article 8. Instal-lacié de canonades i altres canalitzacions

A les parts comunes dels edificis i en forma de patis
d’instal-lacions es situaran els elements i montants necessaris per
allotjar, de forma ordenada i facilment accessible per a les opera-
cions de manteniment i reparaci6, com ara el conjunt de canonades
per a l'aigua freda i calenta del sistema i el subministrament de suport
i complementaris que s’escaiguin.

Cal que aquestes instal-lacions discorrin per I'interior dels edificis
o celoberts, llevat que comuniquin edificis aillats; en aquest cas
hauran d’anar soterrades o de qualsevol altra forma que minimitzi el
seu impacte visual.

Queda prohibit el tracat per facanes principals, per patis d’illa i
per terrats, excepte, en aquest darrer cas, en trams horitzontals fins a
assolir els montants verticals. En aquells casos en que no fos possible
caldra realitzar una proposta als Serveis Técnica de I'’Ajuntament per
tal d’analitzar-la, i determinar la seva acceptacié o no.

Article 9. Sistema de control

Cal que totes les instal-lacions que s’executin en compliment
d’aquesta ordenanga disposin dels aparells adequats de mesura
d’energia i control. En el cas d’energia solar termica aparells

adequats de mesura d’energia térmica i control - temperatures,
cabals, pressio - que permetin comprovar el funcionament del sistema.

Atticle 10. Protecci6 del paisatge urba

A les instal-lacions regulades en aquesta ordenanga és d’apli-
caci6 allo que s’estableixen en la normativa urbanistica i ordenances
vigents, en ordre a impedir la desfiguracié de la perspectiva del
paisatge o el trencament de I'harmonia paisatgistica o arquitectonica
i també a la preservacié i proteccié dels edificis, els conjunts, els
entorns i els paisatges inclosos als corresponents catalegs o plans
urbanistics de proteccié del patrimoni.

Article 11. Exempcions

1. Queden exempts de I'obligacio de compliment d’aquesta orde-
nanca aquells edificis on sigui técnicament impossible assolir les
condicions establertes en la mateixa. En aquests casos s’haura de
justificar adequadament amb el corresponent estudi tecnic i requerira
I'aprovacié de I’Ajuntament.

Article 12. Obligacions del titular

El titular de I'activitat que es desplega a I'immoble dotat d’energia
solar esta obligat a la seva utilitzacio i a realitzar les operacions de
manteniment i les reparacions que calgui, per mantenir la instal-lacié
en perfecte estat de funcionament i eficiencia, de forma que el
sistema operi adequadament i amb els millors resultats.

Article 13. Inspecci6, requeriments, ordres d’execucié i multa
coercitiva

1. Els serveis municipals tenen plena potestat d’inspeccié en
relacié a les instal-lacions dels edificis als efectes de comprovar el
compliment de les previsions d’aquesta ordenanca.

2. Un cop comprovada l'existéncia d’anomalies quant a les
instal-lacions i el seu manteniment, els serveis municipals correspo-
nents practicaran els requeriments corresponents, i en el seu cas, les
ordres d’execucié que s’escaiguin per tal d’assegurar el compliment
d’aquesta ordenanca.

3. Hom imposara multes coercitives per tal d’assegurar el
compliment dels requeriments i ordres d’execucié cursades en la
quantitat i condicions que fixa la normativa vigent.

Article 14. Mesures cautelars

1. L’Alcalde o el Regidor delegat sén competents per ordenar la
suspensio de les obres d’edificacié que es realitzin incomplint aquesta
ordenanca, aixi com ordenar la retirada dels materials o la
maquinaria utilitzada, a carrec del promotor o el propietari.

2. l'ordre de suspensid anira precedida en tot cas d’un reque-
riment al responsable de les obres, en el que es concedira un termini
per tal que es doni compliment a les obligacions derivades d’aquesta
ordenancga.

Article 15. Infraccions

Son infraccions al regim establert en aquesta ordenanca les
previstes a la legislacié general sobre habitatge i medi ambient i, en
particular, les segients:

1. Constitueix infracci6 molt greu no instal-lar el sistema de
captacié d’energia solar quan sigui obligatori d’acord amb el que
preveu aquesta ordenanga.

2. Constitueixen infraccions greus:

a.la realitzaci6 incompleta o insuficient de les instal-lacions de
captacié d’energia solar que correspon ateses les caracte-
ristiques de I'edificacio i les necessitats previsibles.

b. La realitzaci6é d’obres, la manipulacio de les instal-lacions o
la manca de manteniment que suposi la disminucié de I'efec-
tivitat de les instal-lacions per sota del que és exigible.

c. La no utilitzacio del sistema d’energia solar activa per a usos
termics per part del titular de I'activitat que es du a terme a
I'edifici.

d. No preveure les mesures necessaries per garantir la preser-
vacio i proteccio dels edificis, conjunts, entorns i paisatges
inclosos als corresponents catalegs o plans de protecci6 del
patrimoni.

e. lincompliment de la prohibicié d’instal-lar les canonades del
sistema de captacid d’energia per facanes principals, per
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patis d’illa i per terrats, segons I'establert en la present
Ordenanca, tret d’acceptacio expressa de I’Ajuntament .
3. Constitueix infracci6 lleu qualsevol altre incompliment de la
present Ordenanca.

Article 15. Sancions

1. Les sancions que corresponen per la Comissié d’infraccions al
régim d’aquesta ordenanga son les segients:

a. Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de fins al
(25 %) del pressupost de la instal-lacio.

b.Les infraccions greus es sancionaran amb multa de entre el
(25 % i el 50%) del cost de la instal-lacié.

c. Les infraccions molt greus es sancionaran amb una multa de
fins al (100 %) del cost de la instal-lacié.

2. l’Ajuntament de Torredembarra en el moment d’elaborar els
pressupostos generals i preveure les subvencions possibles per tal d’in-
centivar la instal-laci6 de sistemes d’aprofitament d’energia solar
activa per a usos termics en els casos en que no sigui obligatoria per
aquesta Ordenanca, tindra en compte I'import de les sancions impo-
sades amb motiu de la comissié d’infraccions tipificades en la
mateixa.

Article 16. Procediment sancionador

El procediment sancionador, les circumstancies de qualificacié de
les infraccions i les mesures complementaries a les sancions son les
gue s’estableixen a la legislacié sobre habitatge de Catalunya.

Les circumstancies de qualificacié de les infraccions i les mesures
complementaries a les sancions son les que s’estableixen a la legis-
laci6 sobre habitatge de Catalunya.

DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
La present Ordenanga s’aplicara a les llicencies d’obres sol-lici-
tades a partir de la seva entrada en vigor.

Segona

Durant el primer any de vigéncia de la present Ordenancga, i en
relacié a allo regulat a I'article 2, apartat ), aquesta només sera
d’aplicacié6 quan sigui previsible un volum de demanda diaria
d’aigua calenta sanitaria I’escalfament del qual comporti una
despesa superior a 280 M Utils en calculs de mitjana anual (corres-
pondria a una demanda estandar de 14 habitatges).

DISPOSICIO FINAL

Aquesta Ordenanca, que consta de setze articles, dos disposi-
cions transitories, una disposicioé final, i, un annex entrara en vigor un
cop hagi estat publicat integrament el seu text en el Butlleti Oficial de
la Provincia i hagi transcorregut el termini de 15 dies establert en I'ar
ticle 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Régim Local.

ANNEX-
REQUISITS TECNICS DE LES INSTAL-LACIONS

Aquest annex defineix les caracteristiques técniques d’obligat
compliment en totes aquelles instal-lacions que hagin de complir
I’Ordenanca Municipal.

A. Requisits Técnics de les instal-lacions d’energia solar térmica

index

A-1. Objecte

A-2. Mesures a incorporar en el Projecte

A:-3. Sistema adoptat

A-4. Calcul de la demanda: Parametres basics

A-5. Parametres especifics de consum per habitatges

A-6. Parametres especifics de consum per a altres tipologies
d’edificacio

A-7. Orientaci6 i inclinacié del subsistema de captacio

A-8. Irradiaci6 solar

A-9. Requisits generals de les instal-lacions

A-10. Requisits del sistema de captacio

A-11. Requisits del sistema d’acumulacié

A-12. Requisits del sistema d’intercanvi

A-13. Requisits del circuit hidraulic

A-14. Requisits generals del sistema eléctric i de control
A-15. Manteniment

A. Requisits Tecnics de les instal-lacions d’energia solar termica

A-1.Objecte

'objecte d’aquests Requisits Técnics és establir els criteris tecnics
per a la incorporacié de sistemes de captacio i utilitzacié d’energia
solar activa als edificis i construccions situats al terme municipal de
Torredembarra.

A-2. Mesures a incorporar en el Projecte

a. Incorporacié de sistemes de captacio i utilitzacié d’energia
solar activa per a la producci6 d’aigua calenta sanitaria als edificis i
construccions.

b. La distribucié d’aigua calenta sanitaria s’haura de realitzar amb
canonades que disposin d’un aillament minim de 20 mm amb un
aillant de conductivitat térmica no superior a 0.04 W/m °C.

c. Instal-laci6 d’airejadors a totes les dutxes, aixetes i qualsevol
punt de consum d’aigua sanitaria de I'edifici.

d. S’eliminara I'existéncia de ponts termics a I'edifici.

e. Realitzacié de pre-instal-lacions de tubs d’aigua calenta per
alimentar equips domeéstics bi-termics. D’acord amb les caracteris-
tiques de I'edificacié, caldra justificar la no realitzacié.

A-3. Sistema adoptat

a. El sistema a instal-lar constara del subsistema de captacid
mitjangant captadors solars, amb aigua en circuit tancat, del
subsistema d’intercanvi entre el circuit tancat del captador i I'aigua de
consum, del subsistema d’emmagatzematge solar, el subsistema de
suport amb altres energies i del subsistema de distribuci6 i consum.

Excepcionalment, en el cas de les piscines, es podra emprar un
subsistema col-lector en circuit obert, sense bescanviador i sense
diposit d’emmagatzematge, en la mesura que el vas de la piscina en
faci les funcions.

b. En les instal-lacions només podran emprar-se col-lectors homo-
logats per una entitat degudament habilitada. Al projecte, caldra
aportar-ne la corba caracteristica i les dades de rendiment.

En tots els casos s’haura de complir el Reglament d’instal-lacions
termiques als edificis: RITE, aprovat per Reial Decret 1751/1998 de
31 de juliol i, en especial, els seus capitols ITE 10.1., Produccio
d’ACS mitjancant sistemes solars actius i ITE 10.2, Condicionament
de piscines.

També caldra recollir els criteris de qualitat i disseny
d’instal-lacions d’energia solar per a aigua calenta i calefaccié
d’alguna entitat de reconegut prestigi, com ara Aperca-Associacio de
Professionals de les Energies Renovables de Catalunya.

A-4. Calcul de la demanda: Parametres basics

1. Els parametres que cal utilitzar per calcular la instal-lacié son
els segients:

a. Temperatura de l'aigua freda, tant si prové de la xarxa
publica com del subministrament propi: 10 °C, llevat que es
disposi dels valors de la temperatura real mensual de I'aigua
de la xarxa, mitjangant una certificacié de I'entitat subminis-
tradora.

b. Temperatura minima de I'aigua calenta: 45°C.

c. Temperatura de disseny per a I'aigua del vas de les piscines
cobertes climatitzades: les fixades al Reglament
d’instal-lacions termiques als edificisRITE, ITE 10.2.1.2.
Temperatura de I'aigua.

d. Fracci6 percentual (DA) de la demanda energética total
anual, per a aigua calenta sanitaria, a cobrir amb la
instal-lacié de captadors solars de baixa temperatura: 60 %,
d’acord amb la segiient expressio:

DA = [A/ (A+ C)] _ 100

on A és I'energia termo-solar subministrada als punts de
consum, i C és I'energia termica addicional, procedent de
fonts energetiques tradicionals de suport, aportada per
cobriment de les necessitats.

Es considera un 60 % de la demanda energeética perqué és
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quan I'equip solar té un rendiment optim durant tot I'any i no
hi ha sobreescalfaments a I'estiu.

e. Fracci6 percentual (DA) de la demanda energética total
anual, per a I'escalfament d’aigua de les piscines cobertes
climatitzades a cobrir amb la instal-lacié de captadors solars
de baixa temperatura: 60 %.

2. En funcié de les circumstancies I'Alcalde pot augmentar aquests
parametres en allo referent al grau de cobertura de la demanda
d’aigua sanitaria per part del sistema de captacid d’energia solar,
fins arribar a un 80 %.

A-5. Parametres especifics de consum per habitatges

1. En el projecte es considerara un consum minim d’aigua calenta
a la temperatura de 45°C o superior, de 140 litres per habitatge tipus
i dia (mitjana anual, a partir d’'un consum de 35 litres/habitant/dia),
equivalent després de rendiments a 21 M per dia i habitatge tipus.

2. Sentén per habitatge tipus, aquell que correspon a un
programa funcional de quatre persones. Per a habitatges amb altres
programes funcionals caldra considerar el consum que resulti
d’aplicar el criteri de proporcionalitat, segons el nombre de persones
que correspongui al seu programa funcional, d’acord amb la seguent
expressio:

Ci=140_P/4

on: Ci és el consum d’aigua calenta sanitaria per al disseny de la
instal-lacio, expressat en litres/dia corresponent a I'habitatge, i P és
el nombre de persones del programa funcional de I'habitatge en
guestié. Per deduir el nombre de persones per habitatge es consi
deraran dues persones com a minim, amb increments d’una per cada
6 m2 de dormitori.

3. Per a instal-lacions col-lectives en edificis d’habitatges, el
consum d’aigua calenta sanitaria a efectes del dimensionament de la
instal-lacio solar es calculara d’acord amb la segiient expressio:

C =fx (Ci

on: C és el consum d’aigua calenta sanitaria per al disseny de la
instal-lacio, expressat en |/dia, corresponent a tot I'edifici d’habi-
tatges, (Ci és la suma dels consums Ci de tots els habitatges de
I’edifici, calculats segons la formula indicada anteriorment, f és un
factor de reduccié que es determina en funcié del nombre d’habi-
tatges de I'edifici (n), segons la férmula segient:

f =1 si n < = 10 habitatges

f=1,2-(0,02*n)si10<n<25

f=0,7 sin > = 25 habitatges

A-6. Parametres especifics de consum per a altres tipologies d’edi
ficacié

Al projecte es consideraran els consums d’aigua calenta la
temperatura de 45°C o superior, llistats en la taula | adjunta. Es
podran considerar altres consums amb la corresponent justificacio
tecnica.

Taula 1: Consums diaris considerats a Europa segons tipologia
d’edificis:

60 litres/llit

40 litres/persona
5 litres/alumne
30 litres/persona
20 litres/persona

Hospitals i cliniques (*)
Residéncies de gent gran (*)
Escoles

Aguarteraments (*)
Fabriques i tallers

Oficines 5 litres/persona

Campings 60 litres/emplagament
Hotels (segons categories) (*) 100 a 160 litres/habitacié
Gimnasos 30 a 40 litres/usuari
Bugaderies 5 a 7 litres/quilo de roba
Restaurants 8 a 15 litres/menjar
Cafeteries 2 litres/esmorzar

(*) sense considerar el consum de restauracio i bugaderia

A-7. Orientaci6 i inclinacié del subsistema de captacié

1. Per tal d’'assolir la maxima eficiencia en la captaci6 de
I’energia solar, cal que el subsistema de captacio estigui orientat al
sud amb un marge maxim de +/- 25° . Només en circumstancies
excepcionals, com ara quan hi hagi ombres creades per edificacions

0 obstacles naturals o per millorar la seva integracié a I'edifici, es
podra modificar I'esmentada orientacio.

2. Amb el mateix objecte d’obtenir el maxim aprofitament
energetic en instal-lacions amb una demanda d’aigua calenta sensi-
blement constant al llarg de I'any, si la inclinaci6é del subsistema de
captacio respecte a I'horitzontal és fixa, cal que aquesta sigui la
mateixa que la latitud geografica, és a dir 42 °.

Quan siguin previsibles diferencies pel que fa a la demanda entre
diferents mesos o estacions, podra adoptar-se I'angle d’inclinacio que
resulta més favorable en relacié a la estacionalitat de la demanda.
En qualsevol cas, caldra la justificacié analitica comparativa que la
inclinacié adoptada correspon al millor aprofitament en el cicle anual
conjunt.

3. Per evitar un impacte visual inadmissible, les realitzacions als
edificis on s’hi instal-li un sistema de captaci6é d’energia solar hauran
de preveure les mesures necessaries per assolir la seva integracié a
I'edifici.

4. En qualsevol cas, cal que el tancament perimetral formi una
pantalla natural que amagui el millor possible el conjunt de captadors
i altres equips complementaris.

5. S’hauran de preveure les mesures necessaries per assolir la inte-
gracio del sistema de captacié d’energia solar en I'edifici, i garantir
la preservacié i protecci6 dels edificis, conjunts, entorns i paisatges
inclosos als corresponents catalegs o plans de proteccié del
patrimoni.

6. Per millorar la integraci6 de la instal-lacié a I'edifici es podra
modificar la inclinacié i I'orientacio indicades als punts 1 i 2, sempre
que s’assoleixi la fraccié percentual (DA) de la demanda energética
total anual indicada en el punt A-4.

A-8. Irradiacié solar

El dimensionat de la instal-lacié es fara en funcié de la irradiacié
solar rebuda segons I'orientacid i la inclinaci6 adoptades en el
projecte.

1. Es poden adoptar com a valors unitaris de la irradiacié solar
incident, totals mensuals i anual, a Torredembarra, en KWh/m2 per
a captadors orientats al sud amb una inclinacioé fixa de 40° - orien-
tacio sud - i protegits d’ombres, els que es recullen a la taula segtient:

Taula Il. Radiacié solar per a captadors inclinats respecte a I'ho-
ritzontal 40°

Gener 94
Febrer 103
Marg 138
Abril 155
Maig 173
Juny 172
Juliol 177
Agost 168
Setembre 145
Octubre 125
Novembre 97
Desembre 89
Anual 1636

2. la instal-laci6 de sistemes calculats d’acord amb parametres
diferents caldra justificar les dades de la irradiacié solar rebuda per
qualsevol procediment, analitic o experimental, cientificament admis-
sible. A I'Atlas de Radiacié Solar de Catalunya, publicat per 'lCAEN
es poden trobar més dades sobre la radiaci6 solar.

A-9. Requisits generals de les instal-lacions

a. Fluids

A I'objecte d’aquest annex es podra fer servir com a fluid de
treball en el circuit de consum, aigua potable de les caracteristiques
acceptades per la legislacié vigent.

El fluid caloportador dels equips solars termics haura de complir
els segiients requisits.

* Ha de tenir un calor especific minim de 0.7 kcal/kg °C.

* El pH ha d’estar comprés entre 5 i 12.

* Ha de tenir una proporcié d’anticongelant superior al 20 % o
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b.

que suporti temperatures de 5 °C per sota de la temperatura
minima local registrada.

Lanticongelant i els inhibidors de la corrosié han de ser no
toxics.

La salinitat no excedira de 500 mg/| totals de sals solubles
El contingut de sals de calci no excedira 500 mg/I totals de
sals solubles.

El contingut total de sals de calci no excedira de 200 mg/|
expressat com a contingut en carbonat calcic

El limit de dioxid de carboni lliure contingut en I'aigua no
excedira de 50 mg/I|

Glacades

Als efectes d’aquest annex és obligatori contemplar la instal-lacié
d’algun dels segiients sistemes de protecci6 contra glagades:

*

*

*

Barreges d’anticongelant (minim el 20%):

Haura de complir les condicions marcades al punt anterior.
Recirculacié d’aigua en els circuits:

El sistema de control accionara la circulacié del primari quan
la temperatura a la sonda dels col-lectors sigui de 3 °C per
sobre de la temperatura de congelacié de la barreja.
Drenatge automatic amb recuperacié de fluid:

El sistema de control accionara I'electrovalvula de drenatge
guan la temperatura a la sonda dels col-lectors sigui de 3 °C
per sobre de la temperatura de congelacié de la barreja.

El buidat del circuit es realitzara en un dipdsit auxiliar, i s’ha
de preveure un sistema de reomplerta per tal de recuperar el
fluid.

c. Temperatures

*

*

*

o

*

*

*

@

*

La instal-lacié ha d’estar dissenyada per suportar I'ampli rang
de temperatures al que pot estar sotmesa.

El disseny de la instal-lacié ha de tenir els mecanismes neces-
saris per tal que no es sobrepassen les temperatures maximes
de treball de cadascun dels components.

Quan la temperatura de I'aigua calenta destinada a consum
pugi superar els 60 ° C, es recomana que es disposi d’un
sistema automatic de mescla o qualsevol altre dispositiu que
limiti la temperatura de suministre a 60 °© C.

. Pressio

En la descripcié de la instal-laci6 s’ha d’especificar les pres-
sions de treball del circuit primari.

S’ha de tenir en compte que tots els elements del circuit de
consum suportin la pressio de xarxa domiciliaria municipal de
distribuci6 d’aigua potable. En qualsevol cas s’hauran de
complir les “Normas bésicas para las instalaciones interiores
de suministro de agua” aprovades per I'Ordre del Ministeri
d’Industria de 9 de desembre de 1975 o la legislacio vigent.
La instal-laci6 ha d’estar dissenyada de manera que no es
sobrepassi la maxima pressié permesa pels equips.

Tots els circuits han d’anar equipats amb valvules de seguretat
que garanteixen que no es supera la pressi6 maxima de
treball.

Els components que no tinguin el certificat de timbre hauran de
complir el Reglament d’Aparells a Pressio, i en qualsevol cas,
suportar un assaig de resistencia a una pressio 1.5 vegades la
pressido maxima de treball.

Quan la instal-lacié contingui algun material no metal-lic
'assaig de pressio del circuit ha de realitzarse a la
temperatura maxima de treball i ha de suportar les pressions
anteriors almenys durant una hora.

Flux invers

El disseny i muntatge de la instal-lacié assegurara que no es
produeixen circulacions naturals no previstes a cap circuit
hidraulic del sistema.

En els equips de circulacié forcada s'aconsella utilitzar les
valvules antiretorn que siguin necessaries per a permetre el
moviment del fluid només en el sentit d’escalfament.

f. Configuracions de I'equip solar

*

En el document de descripcié técnica de la instal-lacié ha de
figurar la configuracié del sistema d’energia solar térmica.

*

* Q

No s’admetran instal-lacions directes sense bescanviador,
llevat del cas de les piscines i d’acord amb la legislacio vigent.
Des del punt de vista del tipus d’equip auxiliar a instal-lar, estan
permeses les tipologies recomanades per una entitat de reco-
negut prestigi, com ara Aperca-Associacié de Professionals de
les Energies Renovables de Catalunya, cal justificarne
I'elecci6.

. Conduccions

El disseny dels circuits haura d’evitar la mescla dels diferents
fluids, s’haura de tenir especial atencidé a una eventual conta-
minacié de 'aigua potable pel fluid del circuit primari.

Per disminuir el risc de mal funcionament de la instal-lacio s’evi-
taran les aportacions incontrolades d’aigua en el circuits
tancats i I'entrada d’aire que pugui augmentar el risc de
corrosio.

La instal-laci6 disposara dels sistemes necessaris per a facilitar
I'omplerta de la instal-lacié i per assegurar que I'anticongelant
estigui perfectament barrejat.

A-10. Requisits del sistema de captacio

a.

Col-lectors solars térmics

Els col-lectors solars hauran de complir els segiients requisits:

*

*

Han d’estar homologats per algun tipus de certificacié reco-
neguda tant a nivell de I'Estat Espanyol o internacional i tenir
vigent el certificat i el nimero d’homologacié corresponent.

Han de tenir una garantia de fabricacié d’un minim de 3 anys.

El col-lector portara de forma visible i indeleble el model i el nom
del fabricant.

Amb els documents d’entrega de I'obra s’haura de lliurar una
copia del certificat d’homologacié. En aquest certificat d’homolo-
gacié han d’estar contemplades les segiients caracteristiques, en el
cas de que no hi siguin totes, el fabricant o instal-lador haura de

lliurar
faltin.

un document justificatiu descrivint les caracteristiques que hi

Les caracteristiques son:

*

EIESE T I T T I

o

*

Corbes de rendiment instantani realitzades per un laboratori
acreditat
Superficie til de captaciod
Pes en buit
Tipus de liquid que hi pot circular i capacitat de liquid
Cabals recomanats i pérdues de carrega
Pressi6 maxima de servei i pressio de prova
Constitucié de I'absorbidor, de la coberta i la caixa
Sistema de segellat
Tipus i gruixos d’aillament
Ombres
El calcul de la distancia que s’ha de deixar entre fileres de
captadors o entre un obstacle i el captador es realitza de la
segiient manera
d=2-h
On: d = distancia entre fileres
h = alcada de I'obstacle, des del pla de I'extrem
inferior
del captador
La distancia sempre haura de ser igual 0 major a la distancia
calculada amb la férmula, en cas contrari s’haura de justificar
la pérdua de captacio solar.

. Connexionat

Tant a I'entrada com a I'eixida del camp de col-lectors s’ha
d’instal-lar una valvula de tall, de tal manera que es pugi
tancar el circuit primari per poder realitzar qualsevol tasca de
reparacié sense necessitat de buidar tot el circuit.

Els col-lectors de les diferents bateries poden estar connectats
en serie, en paral-lel o en serie i paral-lel, d’acord amb la ITE
10 del RITE o legislacié vigent aplicable

. Estructura de suport

Lestructura de suport dels col-lectors ha resistir les sobreca-
rregues de neu i de vent segons s’estableixi la legislacio vigent
(norma NBE-AE-88)

Uestructura, la cargoleria i les peces auxiliars es protegiran
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*

superficialment contra els agents ambientals, caldra aportar
justificacio.

En cas d’instal-lacions integrades a la coberta, el disseny de
I'estructura i I'estanqueitat s'ajustara a les exigéncies de les
Normas Basicas de la Edificacion i a les técniques usuals en
les construccions de cobertes.

A-11. Requisits del sistema d’acumulacié

a.
*

L I B

o

Acumuladors
Els acumuladors hauran d’estar fabricats d’acord amb el
“Reglamento de Aparatos a Presion, Instruccién Técnica
Complementaria MIE-AP-11" o legislacio vigent, i provats al
menys a una pressio igual a 1,5 vegades la pressio de treball.
L'acumulador solar haura d’estar en posicié vertical per afavorir
I'estratificaci6 de I'aigua acumulada. Només en el cas de tenir
una instal-lacié per termosifé, en la qual el diposit estigui
integrat al col-lector (equip compacte) es permetra una posicio
horitzontal del mateix.
Els acumuladors hauran de tenir una relacié minima d’amplada
i alcada de 1/1,5.
Els acumuladors hauran de tenir una pressié minima de timbre
de 6 kg/cm2 i hauran d’estar protegits contra les sobrepres-
sions amb la coresponent valvula de seguretat i reguladora de
pressid, si fos necessaria.
Tots els acumuladors hauran d’anar equipats amb una
proteccio catodica establerta pel fabricant per tal de garantir
la durabilitat de I'acumulador.
El volum de l'acumulador solar ha de complir la seglent
condici6:
0.8*MEVEM
On: M= consum mitja diari dels mesos d’estiu (L/d)

V= volum de I'acumulador (L)
Els acumuladors hauran d’estar totalment aillats segons la taula
gue es mostra a continuacié (Segons el RITE a la ITE 03
“Espesores Minimos de Aislamiento Térmico” o legislacié
vigent):

Superficie exterior (m2) Gruix aillament (mm)
£2 30
32 50

Es recomanable disposar d’una proteccié mecanica en xapa
de pintura al forn, PRFV, o lamina de material plastic.

A I'objecte d’aquests requisits teécnics es podran fer servir
acumuladors de les segiients caracteristiques i tractaments.
Acumuladors d’acer galvanitzat en calent, amb gruixos de
galvanitzat no inferiors als especificats a la norma UNE
37.501

Acumuladors d’acer vitrificat de volum inferior a 1.000 |
Acumuladors d’acer amb tractament epoxidic

Acumuladors d’acer inoxidable

Acumuladors de coure

Acumuladors no metal-lics que suportin la temperatura maxima
del circuit, compleixin les normes UNE que siguin d’aplicacio
i estigui autoritzada la seva utilitzacié per part de les
companyies subministradores d’aigua.

. Situacié de les connexions

la connexid d’entrada d’aigua calenta procedent dels
col-lectors es realitzara preferentment a una algada compresa
entre el 50 - 75 % de I'algada del mateix.

La connexié de sortida d’aigua freda cap als col-lectors es
realitzara per la part inferior de I'acumulador.

l'alimentacié d’aigua freda de xarxa al diposit es realitzara
per la part inferior.

Uextraccié d’aigua calenta es realitzara per la part superior.
El tub de sortida d’aigua calenta sanitaria haura d’entrar dins
del diposit entre 31 5 cm per tal d’evitar que hi entri I'aire que
es pugi produir per I'escalfament o per les reaccions
anodiques i/0 catodiques.

Lacumulador, en la seva part inferior, haura de tenir un orifici
on poder instal-lar la sonda de regulaci6 de I'equip solar.
Aquest orifici haura d’estar col-locat en la part inferior de I'acu-
mulador a una algada maxima de 1/3 de I'alcada total del

dipdsit. No es podra situar mai per sota de la part inferior del
bescanviador.

* Les connexions d’entrada i sortida de fluid es situaran de tal
manera que s’eviten els camins preferents del fluid.

* En diposits horitzontals, I'entrada d’aigua freda de xarxa i la
sortida d’aigua calenta de consum estaran situades en extrems
oposats del diposit.

A-12. Requisits del sistema d’intercanvi

* La memoria del projecte ha d’incloure el tipus de bescan-
viador, el material de construcci6 i la superficie d’intercanvi.
També s’han d’incloure les caracteristiques de funcionament.

* El bescanviador haura d’estar constituit per materials que
aguanten la temperatura maxima de treball del circuit primari i
seran compatibles amb el fluid de treball.

* Els bescanviadors poden ser de serpenti interior, de doble
envolvent o exteriors. En cap cas es faran servir bescanviadors
amb envolvent que dificulten la conveccié natural a 'interior de
I'acumulador.

* Els bescanviadors de calor seran d’acer inoxidable o de
coure.

* Els bescanviadors exteriors han de complir les seglients carac-
teristiques:

- La poténcia de disseny del bescanviador (P) en W, en funci6é
de I'area de col-lectors (S) en m2, ha de complir la relacié
segulent:

P 500-S

- La diferéncia entre els cabals de disseny dels circuits primari
i secundari no sera superior al 10%. En cap cas el cabal del
circuit secundari sera superior al del primari.

- La diferencia entre la temperatura, en condicions nominals,
d’entrada del primari i I'eixida del secundari sera de 5 °C.

- La perdua de carrega de disseny en els bescanviadors no
sera mai superior a 3 m.c.a, en ambdoés circuits.

* El bescanviador incorporat a I'acumulador estara situat a la
part inferior de I"'acumulador.

* En els bescanviadors incorporats a I'acumulador, la relacié
entre la superficie il d’intercanvi i la superficie total de
captacié no sera inferior a 0.15.

* les tuberies del bescanviador de calor del tipus serpenti
submergit al diposit tindran diametres interiors inferiors o iguals
a una polsada per a instal-lacions forcades. En instal-lacions
amb termosifé tindran un diametre minim d’una polsada.

A-13. Requisits del circuit hidraulic

a. Generalitats

* El circuit hidraulic s’ha de concebre equilibrat. Si no fos

possible, el flux hauria de ser controlat amb valvules regula-
dores de cabal.

. Bombes de circulacio

* Les bombes de circulacié podran ser del tipus en linia, de rotor
sec 0 humit o de bancada. Sempre que sigui possible es
recomana la utilitzacié de bombes en linia

* Una vegada calculat el cabal i la pérdua de carrega de la
instal-lacio, s’ha de buscar la bomba que més s’ajusti a les
caracteristiques exigides per la instal-lacio.

* Per escollir la bomba correcta s’ha d’elegir una bomba que
tingui una corba per damunt del punt de treball amb un minim
d’un 20 % per tal de compensar possibles perdues de presta-
cions de la bomba.

* El cabal de la bomba s’ha de regular amb una valvula, per tal
que passi el cabal corresponent al numero de col-lectors
instal-lats.

* El material de les bombes haura de suportar la corrosio. També
hauran de ser compatibles amb el fluid caloportador.

* Les bombes han de ser resistents a les avaries produides per
efecte d’incrustacions degudes a la calg.

* Les bombes hauran de resistir la pressi6 maxima del circuit.

* Preferentment es faran servir bombes amb capacitat de regu-
lacié del cabal per variacié de la poténcia consumida.

o
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*

C.
*

*

d.

*

*

o X % %

*

*

e.

*

*

*

*

*

La bomba ha de permetre de forma simple I'operacié de desai-
reacié o purga.

Les valvules de retenci6 es situaran a la tuberia d’impulsié de
la bomba, entre la boca i el maniguet antivibratori, en qual
sevol cas, aiglies amunt de la valvula de tall.

Canonades

Les canonades han de ser de coure o acer inoxidable i
proteccid exterior anticorrosiva. S’admet material plastic acre-
ditat apte per aquesta aplicacié, sempre i quan suporti la
temperatura maxima de treball, compleixi la norma UNE que
sigui d’aplicacid i estigui autoritzat per les companyies submi-
nistradores d’aigua.

Les canonades de coure seran tubs estirats en fred i unions per
capilaritat (UNE 37153).

Aillaments

Les canonades del circuit primari deuran d’estar aillades per
evitar les perdues termiques.

Els aillaments han de complir el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) a les ITE 02.10.

Els materials aillants s’han de caracteritzar per tenir les
seglients caracteristiques:

Un coeficient de conductivitat térmica maxima de 0.040
kcal/mh°C a 20 °C

Una resistencia a la temperatura compresa entre -35 i 110 °C
Permetre les dilatacions de les canonades

Evitar els ponts térmics amb les fixacions

En el cas d'aillaments exteriors s’ha de garantir:

La inalterabilitat a causa dels agents atmosferics i I'abséncia
de formacié de fongs.

La resisténcia a la radiaci6 solar; ja sigui per propietats fisiques
del material o per recobriments especials que es facin (pintura
acrilica o coberta d’alumini)

Un perfecte segellat dels passos a I'exterior.

El gruix de I'aillament sera d’'un minim de 20 mm en el cas que
les canonades siguin interiors i de 30 mm en el cas que les
canonades vaguin per I'exterior, segons el RITE en I'apéendix
03.1 de l'apartat ITE 03.

Vas d’expansio

Els vasos d’expansi6 s’han d’instal-lar en tots els circuits tancats
de la instal-lacio, podran ser tipus tancat o obert.

El vas d’expansié haura d’estar col-locat abans de la valvula
de seguretat i suportara la pressié de la valvula de seguretat
posterior.

Els vasos d’expansid es connectaran preferentment a I'aspi-
racié de la bomba.

Quan aquesta condicié no es compleixi, I'alcada a la que es
situara el vas d’expansié obert sera tal que asseguri el no
desbordament del fluid i la no introducci6 d’aire al circuit.

Els vasos d’expansi6é oberts tindran un sobreeixidor.

La tuberia de connexid del vas d’expansi6 tancat no s'aillara i
tindra el volum suficient per a refredar el fluid abans d’arribar
al vas.

Les membranes i els materials del vas han de resistir com a
temperatura maxima un minim de 110 °C.

El calcul del vas d’expansié es fara d’acord amb la Norma
UNE 100.155

f. Valvules i accessoris

*

*

El circuit primari i secundaris han de tenir valvules de seguretat
que garanteixin que en cap punt del circuit es superi la pressio
maxima de treball dels components.

Totes les valvules i accessoris han d’estar formades per mate-
rials que suporten la temperatura maxima del circuit.

La valvula de seguretat ha d’estar col-locada després del vas
d’expansié. Ha d’estar tarada a una pressio6 maxima de 3
kg/cm2 i realitzada amb materials que puguin suportar com a
minim temperatura de 110 °C.

El circuit primari ha de tenir un manometre per poder saber en
tot moment quina és la pressié del circuit. Aquest manometre
pot anar incorporat a la valvula de seguretat.

Els purgadors d’aire han d’estar col-locats al punt més alt de

*

la instal-laci6, que normalment serd la sortida del col-lector
solar. En el cas que el punt més alt siguin els col-lectors, s’han
de col-locar el mateix nimero de purgadors d’aire que de
grups de col-lectors hi hagi.

S’han d’instal-lar valvules de tall que permetin Iaillament dels
components més importants de la instal-laci6.

A-14. Requisits generals del sistema eléectric i de control

*

*

El sistema eléctric i de control ha de complir la normativa
vigent.

El rang de temperatura ambient de funcionament del sistema
de control sera, com a minim entre -10 °C i 50 °C.

L'equip de regulacié té la funcié de connectar i parar la bomba
en funcié de les temperatures existents.

L'equip de regulacido que s’ha d’instal-lar haura de ser un
termostat diferencial amb dues sondes de temperatures. Una
sonda haura d'estar instal-lada a la sortida del camp de
col-lectors solars i I'altre haura d’estar instal-lada en la part
inferior del diposit acumulador, a una algada maxima de 1/3
de l'alcada d’aquest. La sonda, de I'acumulador, no podra
situar-se mai per sota del bescanviador. La sonda instal-lada a
la sortida del camp de col-lectors haura de disposar-se el més
a prop possible de I'tltim col-lector.

La bomba es posara en marxa quan el termdstat detecti una
diferéncia positiva de temperatures (Tcol > Tacum). A part del
punt d’arrancada i parada de la bomba s’ha d’assegurar que
la bomba no estigui parada quan la diferéncia sigui més gran
de 7 °C i estigui aturada quan la diferéncia sigui menor de 2
9C, segons estableix el capitol ITE 10.1.5 del RITE.

En tot cas es complira amb la norma normativa vigent sobre
prevencid de legionel.losi.

A-15. Manteniment

1.

Per a englobar totes les operacions necessaries durant la vida

de la instal-lacié per a assegurar el funcionament, augmentar la fiabi
litat i perllongar la durada de la mateixa, es defineixen dos graons
d’actuacio:

2.

a) pla de vigilancia;
b) pla de manteniment preventiu.
Cal justificar la realitzaci6 del manteniment, bé mitjancant

contracte de manteniment amb una empresa que acrediti la seva
capacitat tecnica per a la realitzacié de manteniment d’instal-lacions
d’aquest tipus i en el municipi de Torredembarra o mitjangant técnics
propis amb capacitat tecnica adequada.

A-15.1 Pla de vigilancia

1 El pla de vigilancia es refereix basicament a les operacions que
permeten assegurar que els valors operacionals de la instal-lacio
siguin correctes. Es un pla d’observacié simple dels parametres
funcionals principals, per a verificar el correcte funcionament de la
instal-lacio. Tindra I'abast descrit a continuacio:

Taula 1.2
Frequencia
item Operacio mesos) Descripcié
Neteja A determinar IV Amb aigua i productes
adequats
Vidres 3 IV Condensacions,
substitucio.
Juntes 3 IV Esquerdes i
deformacions
Absorbidor 3 IVCorrosid, deformacio,
fugides, etc.
CAPTADORS Connexions 3 IV Fugides.
CIRCUIT Canonada, 6 IV Absencia d’humitats
i fuites
PRIMARI Aillament
Purgador 3 Buidar I'aire de la botella
manual
CIRCUIT Tractament 12 Aplicaci6 procediment de
SECUNDARI legionl.lela desinfeccié amb clor

o termic recollit en Annex
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(0 normativa vigent) Purgador automatic 12 CF i neteja
Canonada 6 IV Absencia d’humitat Purgador manual 6 Buidar I'aire de la botella
i aillament i fugides. Bomba 12 Estanqueitat
Vas d’expansié tancat 6 Comprovacio de la pressio
Nota IV: inspeccié visual Vas d’expansié obert 6 Comprovacio del nivell
CF: Control de funcionament Sistema d’omplert 6 CF actuacio
Valvula de tall 12 CF actuacions (obrirs
A-15.2 Pla de manteniment preventiu i tancar) per a evitar
1. Son operacions d’inspeccio visual, verificacio d’actuacions i I’enduriment
uns altres, que aplicats a la instal-lacio permeten mantenir dintre de | valvula de seguretat 12 CF actuacié
limitis acceptables les condicions de funcionament, prestacions,
protecci6 i durabilitat de la instal-laci6. Taula 1.6 | Sistema eléctric i de control
2. El manteniment preventiu implicara, com a minim, una revisio Freqiéncia
anual de la instal-laci6 per a instal-lacions amb superficie de | qyip (mesos) Descripcio
captacid inferior a 20 m2 i una revisio cada sis mesos per a ]
instal-lacions amb superficie de captacié superior a 20 m2 Quadre electric 12 Comprovar que
3. El pla de manteniment deuen realitzar-se per personal técnic esta sempre bé tancat
especialitzat que conegui la tecnologia solar termica i les perque no entri pols
instal-lacions mecaniques en general. La instal-lacié tindra un llibre de | Control diferencial 12 *CF actuacio
manteniment en el qual es reflecteixin totes les operacions realitzades | Termostat 12 *CF actuacio
aixi com el manteniment correctiu.
4. El manteniment preventiu ha d’incloure totes les operacions de Taula 1.6 F Sistema d’energia auxiliar
manteniment i substitucié d’elements fungibles o desgastats per I'Us, ) Frequencia o
necessaries per a assegurar que el sistema funcioni correctament | EAUIP (mesos) Descripcio
durant la seva vida dtil. Sistema auxiliar 12 *CF actuacio
5. A continuacié es defineixen les operacions de manteniment | Sondes de temperatura 12 *CF actuacia

preventiu que deuen realitzar-se en les instal-lacions d’energia solar
termica per a produccié d’aigua calenta, la periodicitat minima esta-
blerta (en mesos) i observacions en relacié6 amb les prevencions a
observar.

Taula 1.3 A. Sistema de captacié

Freqléncia
Equip (mesos) Descripcio
Captadors 6 IV diferéncies sobre original.
IV Diferéncies entre col-lectors
Vidres 6 IV condensacions i bruticia
Juntes de degradacio 6 IV esquerdes, deformacions
Absorbidor 6 IV corrosié, deformacions
Carcassa 6 IV deformacié, oscil-lacions)
finestres de respiracié
Connexions 6 IV aparicié de fugides
Estructura 6 IV degradacio, indicisy
de corrosio, i estrenyi de cargols
Taula 1.4 B. Sistema d’acumulacio
Freqléncia
Equip (mesos) Descripcio
Diposit 24 Preséncia de llots en fons
Anodes sacrifici 12 Comprovacié del desgast
Aillament 12 Comprovar que no hi ha humitats
Taula 1.4 C Sistema d’intercanvi
Freqiéncia
Equip (mesos) Descripcio
Bescanviador de plaques 12 *CF eficiéncia i prestacions
60 Neteja
Bescanviador de serpenti 12 *CF eficiencia i prestacions
60 Neteja
Taula 1.5 D Circuit hidraulic
Freqiiencia
Equip (mesos) Descripcio
Fluid refrigerant 12 Comprovar la seva
densitat i *PH
Estanqueitat 24 Efectuar prova de pressio
Aillament exterior 6 IV degradaci6 proteccid

unions i abséncia
d’humitat

Aillament interior 12 IV unions i abséncia

6. No s’inclouen els treballs propis del manteniment del sistema
auxiliar.

7. Les mesures a prendre en el cas que en algun mes de I'any
I'aporti solar sobrepassi el 110% de la demanda energética o en més
de tres mesos seguits el 100% son les seglients:

a) buidat parcial del camp de captadors. Aquesta solucio
permet evitar el *sobreescalfament, perd donada la pérdua
de part del fluid del circuit primari, deu ser reposat per un
fluid de caracteristiques similars devent incloure’s aquest
treball en aquest cas entre les labors del contracte de mante-
niment;

b) .tapat parcial del camp de captadors. En aquest cas el
captador esta aillat de I'escalfament produit per la radiacié
solar i al seu torn evacua els possibles excedents termics resi-
duals a través del fluid del circuit primari (que seguira
travessant el captador);

c) desvio dels excedents energétics a altres aplicacions exis-
tents o dotar a la instal-lacié d’un equip que permeti dissipar
dites excedents.

8. En el cas d’optarse per les solucions exposades en els dos
primers punts anteriors hauran programar-se i detallar-se dintre del pla
de manteniment les operacions a realitzar consistents en el buidat
parcial/tapat parcial del camp de captadors i reposicié de les condi-
cions inicials. Aquestes operacions es programaran, de forma que es
realitzin una abans i una altra després de cada periode previst de
sobreproduccio6 energetica.

Addicionalment, en el cas de donarse les circumstancies indi-
cades, durant tot I'any es vigilara la instal-laci6 amb I'objecte de
prevenir els possibles mals ocasionats pels possibles sobreescalfament
i molt especialment en els citats periodes.”

Torredembarra, 11 d’agost de 2003. — L'alcalde, Miquel-Angel
Lecha i Mercadé. — La Secretaria accidental, Maria-Teresa Pallares
Baradat.

2003/9362-U - AUNTAMENT DE VALLCLARA
Anunci
Aquesta Alcaldia-Presidéncia, en data 18 d’agost actual, va

acordar convocar concurs i aprovar les bases per a la seleccié d’un
Administratiu Interi.
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TITULACIO EXIGIDA PER PARTICIPAR EN EL CONCRUS: Ser
funcionari de carrera de I’Administracio Local del grup C.

Termini de presentacié d’instancies: deu dies naturals a comptar
del dia segiient a la data de publicacié del darrer anunci d’aquesta
convocatoria en el Butlleti Oficial de la Provincia de Tarragona o en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases completes de la referida convocatoria es troben expo-
sades al tauler d’edictes d’aquesta corporacio.

Cosa que es fa publica per a general coneixement.

Vallclara, 18 d’agost de 2003. — L'alcaldessa-presidenta, Isabel
Sales Coderch.

2003/9373-U - AIUNTAMENT DE VALLMOLL
Edicte

Rendit el compte general de I’Ajuntament de Vallmoll corresponent
a I'exercici 2002 integrat pel de la corporaci6 i societats mercantils
de capital integrament propietat de I'entitat, juntament amb tots els
seus justificants i el dictamen emes per la Comissié especial de
comptes, resten exposats al piblic a la Secretaria de I’Ajuntament per
un termini de 15 dies habils. Durant aquest termini i vuit dies més, es
podran formular les objeccions i observacions que es considerin opor-
tunes.

Vallmoll, 20 d’agost de 2003. — l'alcalde, Josep Lluis Cusidé i
Prats.

ENTITATS, SOCIETATS | ALTRES ORGANISMES

2003/9328 - NOTARIA DE D. RAFAEL FRANCISCO MESTRE GOMEZ
Edicto

Yo, Rafael Francisco Mestre Gomez, notario del llustre Colegio de
Catalufia, con residencia en L'Espluga de Francoli, y despacho
notarial sito en la calle Sor Maria Torres, nimero diecisiete, segundo.

A través del presente edicto, hago saber que ante mi se tramita
acta de notoriedad para la inmatriculacién de exceso de cabida
derivada de los arts. 200 y 203 de la Ley Hipotecaria y 53-10 de
la Ley 13796, iniciando el pasado dia cinco de junio de dos mil tres

y en el que figuran como requirentes, con lordi Giralt Ciurana, vecino
de Reus (Tarragona), calle Antoni Gaudi, nimero 64, 3.°, con DNIy
NIF nimero 39836896-E y Don Juan Albert Besora Martinez, con
domicilio en Reus (Tarragona), calle Passeig Prim, nimero 10, 7.°,
esta provisto del DNI'y NIF nimero 39824197-L.

Y que procediendo la notificacion genérica de la regla 5.2 del
art. 203 LH se establecen los siguientes datos identificativos:

- Intervencion: intervienen en nombre y representacion de la
Compaifiia Mercantil Simo de Palau, SL, domiciliada en L’Espluga de
Francoli, carretera nacional 240, km 39,5, constituida por tiempo
indefinido en escritura autorizada por el notario de Reus, Don José
Maria Navarro Vifiuales el dia 3 de noviembre de 1994, bajo el
nimero 2773 de Protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de
Tarragona, al tomo 1140, folio 4, hoja T-11696.

Numero de identificacion fiscal: B-43425206

Resulta su representacion, como administradores mancomunados,
de la compafiia nombrados por tiempo indefinido por acuerdo de la
Junta General de 20 de diciembre del 2002, elevado a publico en
escritura de acuerdos sociales (cese y nombramiento de cargos),
otorgada en la ciudad de Reus, el dia 20 de diciembre de 2002,
ante notario Don Pedro Carrién Garcia de Parada, con el nimero tres
mil cuatrocientos ventisiete de su protocolo.

- Finca: rustica, porcion de terreno rustico, en L’Espluga de
Francoli, partida Sinoga. Con una superficie aproximada después de
la segregacion de tres mil novecientos cincuenta y dos metros
cuadrados.

Se ubica en el interior un edificio fabrica, de ciento sesenta metros
ciento sesenta milimetros cuadrados, compuesto de bajos y dos pisos.
Llinda: este, término de Montblanc; sur, rio Francoli; oeste, José
Cabeza o sucesores; norte, carretera de L'Espluga a Montblanc.

- Titulo previo: le pertenece a la sociedad Simo de Palau, SL, en
pleno dominio la finca antes descrita por aportacion de la entidad
Artigrup, SA, en escritura de aumento de capital social otorgada en
Reus, el dia 28 de noviembre de 1994, ante el notario Don losé
Maria Navarro Vifiuales; posteriormente subsanada mediante
escritura otorgada en la misma villa, el dia siete de mayo de mil nove-
cientos noventa y nueve, ante el mismo notario y con el nimero mil
ciento treinta y dos de su protocolo.

- Documentacion: la documentacion y las certificaciones regis-
trales y catastrales, planos y certificacion técnica, pueden consultarse
en la notaria.

- Advertencia: existe un plazo de 20 dias desde la ultima publi-
cacion para que los interesados puedan comparecer en la notaria,
exponiendo y justificando sus derechos.
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